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Cesky

1 Obecné informace

1.1 Informace o tomto dokumentu
Jazyk origindlniho navodu k obsluze je némcina. VSechny ostatni jazyky tohoto
navodu jsou prekladem tohoto origindlniho navodu k obsluze.
Névod k montaZi a obsluze je soucasti zafizeni. Musi byt vZdy k dispozici v bliz-
kosti zafizeni. Pfesné dodrZovani tohoto navodu je pfedpokladem spravného
pouZivani a spravné obsluhy zafizeni.
Névod k montazi a obsluze odpovida provedeni zafizeni a stavu pouZitych bez-
pecnostné technickych norem v dobé tiskového zpracovani.

2 Bezpecnostni pokyny
Tento navod k obsluze obsahuje zakladni pokyny, které je tfeba dodrZovat pfi
montdZi a provozu Cerpadla. Proto je bezpodmine¢né nutné, aby si tento navod
k obsluze pfed montazi a uvedenim do provozu prostudoval montér a pfislusny
provozovatel.
Kromé vieobecnych bezpecnostnich pokynli uvedenych v této ¢asti je tieba
dodrZovat také zvlastni bezpecnostni pokyny uvedené v nasledujici ¢asti.
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olp> P>

Oznaéovani vystrah v navodu k obsluze

Symboly:
Obecny symbol nebezpeéi

Ohrozeni elektrickym napétim
Upozornéni
Slovni oznaceni:

NEBEZPECI!
Bezprostiedné hrozici nebezpeéi.
Pfi nedodrZeni miZe dojit k usmrceni nebo velmi vaZnym trazim.

VAROVANI!

Uzivatel miiZe byt (vaZné) zranén. Oznadeni 'Vystraha' také znamena, Ze pfi
nedodrZeni pokynii pravdépodobné dojde k (viZznému) poskozeni zdravi
osob.

POZOR!

Hrozi nebezpeti poskozeni vyrobku/zafizeni. Pokyn 'Pozor' se vztahuje na
mozné poskozeni vyrobku zplisobené nedodrZenim upozornéni.
UPOZORNENI: UZitegny pokyn k zachazeni s vyrobkem. Upozoriiuje také na

mozné potiZe.
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2.2 Kvalifikace personalu
Pracovnici povéreni montdzi a uvedenim do provozu musi mit pfislusnou kvali-
fikaci pro tuto praci.

2.3 Rizika pfi nerespektovani bezpeénostnich pokynt

Nerespektovani bezpecnostnich pokyni mdZe zplsobit ohroZeni osob a
vyrobku/zafizeni. NedodrZovani bezpe&nostnich pokynii mizZe také vylouéit
jakékoliv naroky na nahradu skody.

Konkrétné mizZe pfi nedodrZovani pokynt dojit k nasledujicim ohroZenim:
porucha ddleZitych funkci Cerpadla nebo zafizeni,

selhani pfedepsanych metod UdrZby a oprav,

vazné Urazy zplsobené elektrickym proudem, mechanickymi nebo bakteriolo-
gickymi vlivy,

vécné skody.

2.4 Bezpecnostni pokyny pro provozovatele
Je nutné dodrZovat predpisy o ochrané a bezpecnosti pfi praci.
Musi byt vylou€eno nebezpeci trazli elektrickym proudem. DodrZujte mistni
a obecné predpisy [nap¥. normy CSN, vyhlasky] a predpisy dodavateli elektrické
energie.
Tento pfistroj neni uréen k tomu, aby jej pouZivaly osoby (véetné déti) s omeze-
nymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo osoby s nedo-
state€nymi zkuenostmi a/nebo védomostmi, pouze v pfipadé, Ze jsou pod
dozorem pfislusné osoby zodpovédné za jejich bezpecnost nebo od ni obdrzi
instrukce, jak se s pfistrojem zachazi.
Déti musi byt pod dozorem, aby bylo zaruceno, Ze si s pfistrojem nehraji.
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2.5

2.6

2.7

Bezpecnostni pokyny pro inspekéni a montazni prace

Provozovatel musi zajistit, aby vSechny inspekéni a montazni prace provadéli
autorizovani a kvalifikovani odborni pracovnici, ktefi diikladnym prostudovanim
navodu k obsluze ziskali dostatek informaci.

Price na vyrobkuy/zafizeni se smi provddét pouze v zastaveném stavu. Musi byt
bezpodmine&né dodrZovan postup pro odstaveni vyrobku/zafizeni popsany

v ndvodu k montaZi a obsluze.

Svévolna prestavba a vyroba nahradnich dili

Provedeni zmén na vyrobku je pfipustné jen po domluvé s vyrobcem. PouZivani
originalnich nahradnich dilli a pfislusenstvi schvaleného vyrobcem zarucuje
bezpecny provoz. PouZitijinych dild mizZe byt divodem zaniku zdruky v pfipadé
naslednych skod.

Nepfipustné zplisoby provozovani

Provozni spolehlivost dodaného vyrobku je zarucena jen pfi pouZiti k urcenému
Ucelu podle kapitoly 4 navodu k obsluze. Mezni hodnoty, uvedené v katalogu
nebo prehledu technickych tdaji nesmi byt v Zadném piipadé prekroceny smé-
rem nahoru ani dold.
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3 Preprava a skladovani

Po prevzeti IF-modul okamZité zkontrolujte, zda nebyl poSkozen béhem pre-
pravy. Pfi zjiSténi poSkozeni vzniklého béhem pFepravy je nutno ucinit u do-
pravce béhem odpovidajici lhiity nezbytna opatfeni.
POZOR! Nebezpeéi poskozeni IF-modulu!

A Nebezpeéi poskozeni neodbornou manipulaci pfi pfepravé a skladovani.
Pfistroj je tfeba pfi pfepravé a skladovani chranit pfed vlhkosti, mrazem
a mechanickym poskozenim.
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4 Uéel pouziti
IF-moduly Stratos jsou vhodné pro externifizeni a hldSeni provoznich stavi ¢er-
padel Wilo konstrukéni fady Stratos.
IF-moduly nejsou vhodné k bezpecnostnimu vypinani ¢erpadla.
NEBEZPECi! Nebezpe&i poranéni osob a vzniku hmotnych $kod!
A Pouzivani Fidicich vstupii pro bezpeénostni funkce muiiZe vést ke vzniku
znaénych hmotnych $kod a poranéni osob.

5 Udaje o vyrobku

5.1 Typovy kli¢
Pfiklad IF-modul Stratos Modbus

IF-modul Stratos

IF-modul = modul rozhrani (interface)
Stratos = vhodny pro tyto konstrukéni fady
Modbus provedeni/oznaceni funkce:

Modbus = rozhrani RS485, protokol Modbus RTU
BACnet = rozhrani R5485, protokol BACnet MS/TP
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5.2 Technické udaje

Obecné udaje

Priifez svorky 1,5 mm2 na tenky vodic¢

Bezpecnost podle normy EN 60950 do sitového napéti 230 V, druh sité TN nebo TT
Rozhrani podle normy

EIA/TIA 485-A

Elektricky obvod SELV, galvanicky oddéleno

Zatizeni 1/8 unit load

Vstupni napéti max. 12 V (rozdilové A-B)

Pfipojovaci odpor 120 Q (integrovany, pfepinatelny)

Rozhrani zdvojeného erpadla

(DP)

Rozhrani specifické rozhrani Wilo, trvale odolné proti zkratu,
zajiSténé proti otoceni

Napéti max. 10 Vss

Kmitocet cca 150 kHz

Délka vedeni max. 3 m

5.3 Obsah dodavky
+ IF-modul
+ Kovové priichodky EMC Pg 9 a Pg 7
+ Ndvod k montéZi a obsluze
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6 Popis a funkce

6.1

6.2

>

10

Popis IF-moduli

IF-moduly Stratos rozsituji ¢erpadlo o komunikacni rozhrani podle standardu
RS485 a varianty protokolu podle typového klice. Kromé toho tyto moduly
poskytuji pfipojky pro rozhrani zdvojenych cerpadel.

Funkce
Presny popis funkce neni predmétem tohoto navodu k obsluze. Popis protokolu
v aktudlnim znéni je k dispozici na strance www.wilo.de/automation.

Instalace a elektrické pFipojeni

Instalaci a elektrické pfipojeni smi provadét pouze odborni pracovnici, a to
dle mistnich pFedpisi!

Varovani! Nebezpeéi poranéni osob!

Je nutné dodrZovat predpisy o ochrané a bezpecnosti pfi praci.

Varovani! OhroZeni Zivota zasahem elektrickym proudem!

Musi byt vylouéeno nebezpedi tirazii elektrickym proudem. DodrZujte mistni
a obecné predpisy [napF. normy CSN, vyhlasky] a predpisy dodavateli elek-
trické energie.
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7.1 Instalace

Aby byla zarucena odolnost proti ruseni v primyslovém prostiedi
(EN 61000-6-2), je nutno pouzivat pro datovd vedeni stinéni a priichodky
vyhovuijici z hlediska EMC (jsou souasti obsahu dodavky modulu). Pro optimdini
pfenos musi byt par datovych vedeni zkrouceny a mit vinovy odpor 120 Q.
VAROVANI! Nebezpedi zasahu elektrickym proudem!

A Pfed zahajenim instalace IF-modulu odpojte Cerpadlo od napéti a zajistéte ho

proti opétovnému zapnuti.

Postup pfi instalaci podle (obr. 1):

Odstrante kryt svorkovnice cerpadla

Odstrarite kryt (1)

Nainstalujte modul (2)

Zasurite pfipojovaci zdstréku aZ na doraz (3)

Odstrarite stdvajici Sroubeni Pg 9 a Pg 7 (4a)

Nainstalujte pfiloZzené kovové priichodky EMC (4b)

Zdvojené cerpadlo: nainstalujte modul DP do Cerpadla Slave a zasurite sem pfi-

loZené vedeni

Odizolujte a pfipravte stinéni a vodice (4c)

Zasufite vedeni (4d)

PFisroubujte prichodkul(y) (4e)

Nasledné provedte elektrické pfipojeni (viz nize uvedend podkapitola).
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7.2 Elektrické prFipojeni
VAROVANI! Nebezpeti zasahu elektrickym proudem!
A Elektrické pFipojeni musi provést elektrikar schvaleny mistnim energetic-

kym zavodem, a to podle platnych mistnich pFedpisi [napf. pfedpist VDE].

« Pfiinstalaci postupujte podle pokynti uvedenych v pfedchozi podkapitole.

- Pri elektrické instalaci ¢erpadla postupujte podle pokyni uvedenych v pfi-
slusném navodu k obsluze.

+ Zkontrolujte technické udaje zapojovanych elektrickych obvodi z hlediska
kompatibility s elektrickymi idaji IF-modulu.

Otislovéni svorek podle obr. 1, poz. (3) zdola nahoru:

Svorka €. Svorka Vodic*

1 A(-)

2 B(+)

3 A(-) bily (WH)

4 B(+) modry (BU)
5 DP Zerveny (RD)
6 DP Cerny (BK)

Vedeni pro pfipojeni k modulu DP (pouze zdvojené Eerpadlo)
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PFipojte pfivodni vedeni BUS A/B ke svorkam 1/2

Pfipojte vystupni vedeni BUS A/B ke svorkdm 3/4 (pouze samostatné cerpadlo)
Pfipojte vodice DP ke druhému ¢erpadlu (pouze zdvojené erpadlo, pomoci
vedeni pfiloZeného k IF-modulu Stratos DP)

PFipojte vodice A/B ke svorce 3/4 (pouze zdvojené cerpadlo, pomoci vedeni
pfiloZeného k IF-modulu Stratos DP)

Pfipojte vystupni vedeni BUS A/B ke svorkdm 1/2 ve druhém cerpadle

(pouze zdvojené Eerpadlo)

Nainstalujte zakoncovaci odpory BUS, neni-li k dispozici vystupni vedeni
Vizualné zkontrolujte, zda neni poskozené tésnéni svorkovnice

Zaviete kryt svorkovnice pomoci k tomu uréenych Sroubli tak, aby jej tésnéni
utésnovalo po celém obvodu

PFi uvadéni do provozu/kontrole funkce postupujte podle pokynii uvedenych
v nasledujici hlavni kapitole
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8 Uvedeni do provozu/kontrola funkce
- Nasledujici podkapitoly popisuji kontrolu funkce vstupd/vystupd. Doporucuje
se provést kontrolu spolu s pfipojenym zafizenim. Pro néktera nastaveni budete
potiebovat navod k obsluze cerpadla.

8.1 Obecna nastaveni
+ Nastavte adresu sbérnice v menu Cerpadla
« Nastavte pfenosovou rychlost pomoci parametru A podle nasledujici tabulky:

Parametr A PFenosova rychlost

300
600
1200
2400
4800
9600
19200
38400
57600
115200

OO N[O (V|F|IWIN|H O

Dalsi prenosové rychlosti mohou byt definovany v pfislusném popisu protokolu.
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8.2 IF-modul Modbus
Nastavte formdt dat pomoci parametru C podle nésledujici tabulky:

Parametr C Parita* Datové bity Stop bity
3 N 8 2
6 E 8 1
10 0 8 1

* N — Z4dné (no) parita, E- suda (even) parita, O — lichd (odd) parita
Vsechna ostatni nastaveni jsou vyhrazena pro roziiteni (viz téZ popis protokolu).

8.3 IF-modul BACnet
Cislo instance BACnet se nastavuje pomoci parametr(i C, E a F.
K tomu je nutny pfepocet na Sestnactkovou hodnotul)
(niZze oznageno pismenem ,h’ za &islici).
K tomuto U&elu se &islo instance rozdéli na tii parametry (pfiklad 4660):
- Pfepotitejte ¢islo instance na Sestnactkovou hodnotu (1234h)
« Vysledek doplfite vlevo nulami tak, aby byl Sestimistny (001234h)
+ C obsahuje dvé mista vpravo (34h)
« E obsahuje 2 mista uprostfed (12h)
- F obsahuje dvé& mista vlevo (00h)

1) Napf. pomoci programu calc.exe ve védeckém zobrazeni
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« Prepocitejte jednotlivé parametry na desitkovou hodnotu
« C obsahuje dvé& mista vpravo (52)
« E obsahuje 2 mista uprostfed (18)
« F obsahuje dvé& mista vlevo (00)
Zadejte jednotlivé parametry pomoci menu cerpadla

8.4 Rozhrani DP
Nastavte provoz zdvojeného Cerpadla podle navodu k obsluze ¢erpadla: funkce
je dana dle popisu.

9 Udrzba
Moduly popsané v tomto navodu v zasadé nevyZzaduji ddrzbu.

10 Poruchy, pFi€iny a odstrafiovani

Opravy sméji provadét pouze kvalifikovani odborni pracovnici!

VAROVANI! Nebezpeéi zasahu elektrickym proudem!
A Je nutno vyloucit ohroZeni elektrickym proudem!
Pfed provedenim opravy odpojte ¢erpadlo od napéti a zajistéte ho proti
neopravnénému opétovnému zapnuti.
Poskozeni sitového pfipojovaciho vedeni smi zasadné odstrafiovat pouze
kvalifikovany elektrikaF.
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VAROVANI! Nebezpeéi opafeni!
A V pfipadé vysokych teplot média a vysokych hodnot systémového tlaku
nechte Eerpadlo nejprve vychladnout a odbourejte tlak v zafizeni.

Poruchy Priciny Odstranéni

Narusena komuni- Nespravné parametry Kontrola, pfip. nastaveni

kace s externim pro komunikaci (viz Uvedeni do provozu)
fizenim Poskozené propojeni Kontrola, zda se to tyka i dalSich

zafizeni pfipojenych ke sbérnici,
za Gcelem lokalizace chyby;
kontrola propojeni

Neni zajisténa funkce PoSkozené propojeni Kontrola propojenf
zdvojeného Cerpadla  Nespravné nastaveni Nastaveni Cerpadel podle pfirucky
menu

Nelze-li provozni poruchu odstranit, obratte se prosim na specializovanou
opravnu nebo na nejbliZ$i pobocku zdkaznického servisu i zastoupeni firmy
Wilo.

11 Nahradni dily
Nahradni dily si miiZete objednat u mistnich specializovanych opraven a/nebo
u zdkaznického servisu firmy Wilo.
Pri kaZzdé objednavce uvddéjte veskeré Udaje z typového Stitku. Pfedejdete tak
zpétnym dotaziim a objednani nespravného zboZi.
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Wilo-Vertriebsbiiros in Deutschland

G1 Nord

WILO SE

Vertriebsbiiro Hamburg
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg

T 040 5559490

F 040 55594949

G3Ost
WILO SE
Vertriebsbiiro Dresden
Frankenring 8

01723 Kesselsdorf

T 035204 7050

F 035204 70570

G5 Siid-West

WILO SE

Vertriebsbiiro Stuttgart
HertichstraBe 10
71229 Leonberg

T 07152 94710

F 07152 947141

WILO SE
Nortkirchenstrae 100
44263 Dortmund
Germany
T02314102-0
F02314102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.de

G7 West
WILO SE

Vertriebsbiiro Diisseldorf
Westring 19

40721 Hilden

T 02103 90920

F 02103 909215

hamburg, om dresden. com  stuttgart. i m
G2 Nord-Ost. G4 Siid-Ost G6 Mitte
WILO SE WILO SE WILO SE
Vertriebsbiiro Berlin Vertriebsbiiro Miinchen Vertriebsbiiro Frankfurt
JuliusstraBe 52-53 Adams-Lehmann-StraRe 44 An den drei Hasen 31
12051 Berlin-Neukdlin 80797 Miinchen 61440 Oberursel/Ts.
T 0306289370 T 089 4200090 T 06171 70460
F 03062893770 F 089 42000944 F 06171 704665
berlin om muencl om frankfurt. om
Te Team  Wer Wil Standorte weiterer
il at Tochtergesellschaften
Bau + Bergbau Kommune Osterreich
WILO SE Bau + Bergbau Zentrale Wien: Argentinien,
Nortkirchenstrae 100 WILO EMU GmbH Industrie WILO Pumpen Aserbaidschan, Belarus,
44263 Dortmund Heimgartenstralie 1 Osterreich GmbH Belgien, Bulgarien, China,
T 0231 4102-7516 95030 Hof WILO SE Eitnergasse 13 Dénemark, Estland,
T 01805 R+U+F+W+I-L-0* T 09281 974-550 Nortkirchenstrae 100 1230 Wien Finnland, Frankreich,

7+8-. 256
F 02314102-7666

Erreichbar Mo—Fr von 7-18 Uhr.

Antworten auf

F 09281 974-551

44263 Dortmund
T 0231 4102-7900

T +43 507 507-0
F +43 507 507-15

T 01805 W-l-L-0-K-D*

9ute5e
F 02314102-7126
kundendienst@wilo.com

— Produkt- und Anwendungsfragen

~ Liefertermine und Lieferzeiten
Informationen iiber Ansprechpartner vor Ort

Versand von Informationsunterlagen

méglich.

Erreichbar Mo-So von

7-18 Uhr.

auch von
18-7 Uhr.

- Kundendienst-
Anforderung

In Notfallen taglich

6:5:3
Gnigler StraBe 56
5020 Salzburg

T +43507 507-13
F +43507 507-15

Vertriebsbiiro
Oberdsterreich:
TrattnachtalstraBe 7
4710 Grieskirchen

T +43 507 507-26
F +43 507 507-15

~ Werksreparaturen

- Ersatzteilfragen
— Inbetriebnahme
14 Cent pro Minute aus dem deutschen -
Festnetz der T-Com. Bei Anrufen aus -
Mobilfunknetzen sind Preisabweichungen

Inspektion

Beratung

- Qualittsanalyse

Technische Service-

Schweiz

EMB Pumpen AG
Gerstenweg 7

4310 Rheinfelden

T +41 61 83680-20
F +41 61 83680-21

Vertriebsbiiro Salzburg:

Griechenland,
GroBbritannien, Indien,
Indonesien, Irland, Italien,
Kanada, Kasachstan, Korea,
Kroatien, Lettland, Libanon,
Litauen, Niederlande,
Norwegen, Polen, Portugal,
Ruménien, Russland,
Saudi-Arabien, Schweden,
Serbien und Montenegro,
Slowakei, Slowenien,
Spanien, Siidafrika, Taiwan,
Tschechien, Tiirkei,

Ukraine, Ungarn, USA,
Vereinigte Arabische
Emirate, Vietnam

Die Adressen finden Sie
unter www.wilo.com.
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